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Aufmerksamkeitsstarke, verc h romte ‘GoldWi n g ’ -
Emblembe auf der Seitenverkleidung.

Das LCD-Informationsdisplay im
Cockpit zeigt beim Start des Motors
eine spezielle Startzermonie an.
Beim Abstellen des Motors wird die
Anzeige wiederholt.

Die Jubiläumsausgabe der Gold Wi n g
zeichnet sich durch drei auff ä l l i g e
Embleme aus, die auf der
F rontverkleidung, der Topbox und im
Cockpit angebracht sind. 
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2005 
GOLD WING 

PRESSEINFORMATION 
 

Als hochwertig ausgestatteter Luxustourer mit dem 1832-cm3- Sechszylinder-Boxermotor ist 

die Gold Wing nunmehr seit 30 Jahren der unangefochtene Maßstab für Komfort, großzügige 

Transportkapazität und zuverlässiger Leistung. 

Das Tourenflaggschiff verfügt über eine elektronische Kraftstoffeinspritzung und ein 

computergesteuertes Abgasreinigungssystem mit geregelten Katalysatoren. Für hervorragende 

Verzögerungswerte sorgt das von Honda entwickelte und in vielen Honda Motorrädern verbaute 

Dual-CBS-Bremssystem in Verbindung mit einem serienmäßigen ABS. Zur standesgemäßen 

Hightech-Ausstattung gehören außerdem eine elektro-hydraulische Vorspannung der 

Hinterradfederung, ein per Knopfdruck aktivierbarer Rückwärtsgang, ein Tempomat, eine 

Audioanlage mit RDS-Radio und vieles mehr, was komfortbewusste Motorradfahrer schätzen. 

30 Jahre sind eine lange Zeit... ausgenommen sie werden an Bord einer Gold Wing verbracht 

werden. 

 

Farben 

• Bloodstone Red Metallic 

• Billet Silver Metallic 

• Nova Blue Metallic 

 

Neue Ausstattungsmerkmale 

• Neue 30th Anniversary Edition mit Jubiläumsemblemen und Sitzbezug in Karbonfaser-Optik. 

• Neue Farbvarianten. 
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Technische Daten  Gold Wing (ED-Typ) 

Motor 

Typ  Flüssigkeitsgekühlter Sechszylinder-Viertakt-Boxermotor, 

SOHC, 12 Ventile, geregelter Katalysator 

Hubraum  1.832 cm3 

Bohrung x Hub  74 x 71 mm 

Verdichtung  9,8 : 1 

Max. Leistung  87 kW (118 PS) / 5.500 min-1 (95/1/EC) 

Max. Drehmoment  167 Nm / 4.000 min-1 (95/1/EC) 

Leerlaufdrehzahl  700 min-1 

Ölvolumen  4,6 Liter 

Kraftstoff-System 

Gemischaufbereitung  Computergesteuerte Kraftstoffeinspritzung PGM-FI 

Drosselklappendurchmesser  40 mm 

Luftfilter  Viskose-Filter 

Tankvolumen  25 Liter (inkl. 4-Liter Reserve nach Warnanzeige) 

Elektrik 

Zündsystem  Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit 

elektronischer Frühverstellung 

Zündzeitpunkt  2˚ BTDC (Leerlauf) ~ 30˚ BTDC (3.500 min-1) 

Zündkerzen  BKR6E011 (NGK); K20PR-U11 (ND) 

Starter  E-Starter 

Batterie  12 V / 18 AH 

Lichtmaschinenleistung  1.000 W 

Scheinwerfer  12 V 55 W x 2 (abgeblendet) / 55 W x 2 (aufgeblendet) 

Antrieb 

Kupplung  Nass, Mehrscheibenkupplung 

Kupplungsbetätigung  Hydraulisch 

Getriebe  5-Gang (inkl. Overdrive, plus elektrischer Rückwärtsgang) 

Primärübersetzung  1,591 (78/49) 

Gangstufen 1 2,375 (38/16) 

 2 1,454 (32/22) 

 3 1,068 (31/29) 

 4 0,843 (27/32) 
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 5 0,686 (24/35) 

Endübersetzung  2,750 (33/12) 

Endantrieb  Kardan 

Rahmen 

Typ  Aluminium Doppelprofilrahmen 

Rahmen 

Abmessungen  (LxBxH) 2.635 x 945 x 1.455 mm 

Radstand  1.690 mm 

Lenkkopfwinkel  29° 15' 

Nachlauf  109 mm 

Wendekreis  3,3 m 

Sitzhöhe  740 mm 

Bodenfreiheit  125 mm 

Trokengewicht  363 kg 

Leergewicht (fahrfertig)  399 kg (V: 182 kg; H: 217 kg) 

Max. Zuladung  203 kg 

Zul. Gesamtgewicht  602 kg (V: 227 kg; H: 375 kg) 

Radaufhängung 

Typ Vorn 45-mm-Ø-Teleskopgabel mit Anti-Dive, 140 mm Federweg 

 Hinten Aluminium-Einarmschwinge mit Pro-Link-System, elektronisch 

gesteuerte Federvorspannung mit Memory-Funktion, 105 mm 

Federweg 

Räder 

Typ  Leichtmetallgussfelgen 

Felgen Vorn 18 x MT3.50 

 Hinten 16 x MT5.00 

Reifengröße Vorn 130/70 R18 (63H) 

 Hinten 180/60 R16 (74H) 

Reifendruck Vorn 2,5 bar 

 Hinten 2,8 bar 
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Bremsen 

Typ Vorn Kombiniertes Bremssystem Dual-CBS mit ABS, 296-mm-Ø-

Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszangen und 

Sintermetallbelägen 

 Hinten Kombiniertes Bremssystem Dual-CBS mit ABS, 316-mm-Ø-

Einscheibenbremse mit Innenbelüftung, Dreikolbenbremszange 

und Sintermetallbelägen 

Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen. 

Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. 


